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FR 

I. INTRODUCTION 
Merci d’avoir choisi la EDI BOX.  

Veuillez conserver cette notice d’utilisation. Elle contient :  

- Toutes les caractéristiques techniques. 

- Les instructions pratiques. 

- Les avertissements d’utilisation à prendre en compte. 

- Les informations pour entrer en contact avec l’entreprise en cas de problème. 

1. VUE D’ENSEMBLE 

 

 

1. Port RJ45/Ethernet. 

2. Double port USB 2.0. 

3. Prise d’alimentation USB Micro-B. 

4. Prise HDMI. 

5. Prise Jack 3.5mm. 

II. AVERTISSEMENTS 
• Installer votre EDI Box sur une surface plate sans risque de chute. (Pour une fixation murale, 

utilisez l’accessoire adéquate). 

• Ne pas mettre de poids sur votre EDI Box. 

• Ne pas boucher les aérations de votre EDI Box. 

• Pour nettoyer votre EDI Box, utilisez un simple chiffon microfibre. N’utilisez pas de produits 

ménagers ou toute matière liquide dessus. 

• Ne pas exposer votre EDI Box a une température de +60°C. 

• Ne pas immerger ou asperger votre EDI Box. 

• Ne pas exposer votre EDI Box à toute source de chaleur possible (flamme, acide, etc.). 

• Ne pas percer ni ouvrir votre EDI Box. 

• Ne pas utiliser une autre alimentation que celle qui vous a été fournie. 

1 2 

3 4 5 
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• Utiliser que les câbles et accessoires prévus pour votre EDI Box. 

III. PREMIÈRE INSTALLATION 
1. A l’aide de votre câble d’alimentation branchez votre EDIBOX sur une prise d’alimentation. 

2. Branchez votre EDIBOX sur une prise RJ45 (voir repère 1 sur schéma) sur votre ordinateur. 

3. Au bout de quelques secondes, le voyant doit s’allumer en rouge. Votre EDIBOX est prête. 

4. Ouvrez votre navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari, Opera…) puis, dans la barre 

d’adresse tapez : http://ediboxconnect.home/ 

5. Vous voici sur l’interface de votre EDIBOX ! Vous pouvez désormais contrôler vos lumières, 

prises à distance. 

IV. EXPLORATION DE L’INTERFACE 
Dans votre navigateur internet, tapez http://ediboxconnect.home/ pour accéder à la page 

d’accueil de votre EDIBOX.  

Vous allez vous retrouver avec une page comprenant quatre sections qui sont les suivantes :  

- Domoticz 

- ZoneMinder 

- Configuration 

- A propos 

1. Section Domoticz 
Cette section comporte trois boutons :  

- Accédez à l’interface, il va vous permettre de vous rendre sur le logiciel Domoticz. 

- Mode Moniteur, il va vous permettre d’utiliser Domoticz via un écran. 

- Besoin d’aide, il va vous renvoyer vers la partie « Domoticz » du mode d’emploi.  

2. Section ZoneMinder 
Cette section comporte deux boutons : 

- Accédez à l’interface, il va vous permettre de vous rendre sur le site de ZoneMinder.  

- Besoin d’aide, il va vous renvoyer vers la partie ZoneMinder du mode d’emploi. 

3. Section Configuration 
Cette section comporte trois boutons : 

- Manuel, il va vous permettre de retrouver ce document PDF. 

- Tutoriel vidéo, il va vous envoyer sur notre chaîne YouTube afin d’y retrouver des 

explications de fonctionnement de la EDIBOX en vidéo. 

- Support, il va vous envoyer vers notre formulaire de contact afin d’être mis en relation 

avec nos équipes. 

4. A Propos 
Cette section va vous permettre de savoir : 

- Quelle version de la EDIBOX vous possédez 

- De retrouver les informations concernant le constructeur de votre EDIBOX. 

http://ediboxconnect.home/
http://ediboxconnect.home/
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V. DOMOTICZ 
Domoticz est un logiciel libre (open source) qui va vous permettre d’ajouter vos éléments dans 

votre EDIBOX pour pouvoir les contrôler à distance.  

Il existe une application « Domoticz Home Automation Lite » (version gratuite et version 

payante) sur smartphone compatible pour les systèmes Android et IPhone.  

1. Accéder à l’interface 
Pour accéder à l’interface de Domoticz il vous suffit de cliquer sur le bouton « Accéder à 

l’interface » sur dans la section « Domoticz » de la page d’accueil de votre EDIBOX.  

 

Domoticz possède un menu en haut avec huit onglets :  

- Dashboard 

- Plans 

- Interrupteurs 

- Scénarios 

- Température 

- Météo 

- Mesures 

- Réglages 

2. Ajouter un élément  

a) DI-O/CHACON  
Dans un premier temps, nous allons voir comment ajouter un élément Di-O / Chacon dans 

Domoticz. 

Ajouter un récepteur 

• Etape 1 :  

Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord de Domoticz, cliquez sur l’onglet de votre menu 

« Interrupteurs ».  
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• Etape 2 :  

Cliquez sur « Ajout manuel » en haut à gauche. Vous allez vous retrouver avec la fenêtre ci-

dessous : 

 

Il ne vous restera plus qu’à la compléter avec les informations nécessaires.  

◦ Matériel : Sélectionnez le matériel que vous souhaitez ajouter. 

◦ Nom du périphérique : Nommez votre module, par exemple « interrupteur salon ». 

◦ Type d’interrupteur : sélectionnez si votre type d’interrupteur (Dimmer, On/Off, X10…). 

Le plus souvent, ce sera « On/Off ». 

◦ Type : sélectionnez votre protocole. Pour notre cas « Di-O/Chacon » le protocole à 

sélectionner sera « AC ».  

◦ ID : Définissez votre adresse, par exemple « 0.00.00.01 » Attention : Il ne faut jamais 

mettre l’adresse « 0.00.00.00 » sinon cela ne marchera pas. 

◦ Code d’unité : Mettre de préférence « 1 ». 

◦ Comme : Mettre de préférence en « Unité principale » pour que votre module apparaisse 

dans l’onglet « Interrupteur » de Domoticz 

• Etape 3 :  

Maintenant que vous avez rempli les informations de votre module Di-O/Chacon : 

◦ Prenez votre module  

◦ Appuyez sur le bouton de synchronisation 

◦ Cliquez sur le bouton « TEST » de la fenêtre.  

◦ Votre module confirme la synchronisation (Votre la notice de votre module).  

◦ Cliquez sur le bouton « Ajouter un dispositif » de la fenêtre.  

  



 
 

  

E.D.I ELECTRICITE – DOMOTIQUE - INFORMATIQUE 6 

 

Ajout d’un émetteur 

Maintenant que nous savons comment ajouter un module récepteur Di-O/Chacon, nous 

allons voir comment faire pour ajouter un émetteur à Domoticz.  

• Etape 1 :  

Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord de Domoticz, cliquez sur l’onglet de votre menu 

« Interrupteurs ».  

• Etape 2 :  

o Cliquez sur le bouton « Détection Auto » en haut à droite.  

• Etape 3 :  

o Appuyez sur l’un des boutons de votre télécommande.  

o Domoticz va alors détecter votre module et afficher cette fenêtre  

 

Complétez les informations suivantes : 

• Nome : Nommez votre module, par exemple « télécommande prise ». 

• Switch Type : Sélectionnez si vous avez un interrupteur Dimmer, On/Off, X10… Le plus 

souvent nous serons en On/Off. 

• AS : Sélectionnez « Main Device » pour que votre télécommande apparaisse dans l’onglet 

« Interrupteur » de Domoticz 

• Maintenant il vous suffit de cliquer sur « Add Device » afin de terminer l’ajout. 

b) Z-WAVE 
Nous allons voir ensemble comment ajouter votre module Z-Wave à Domoticz ! 

• Etape 1 :  

o Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord de Domoticz, cliquez sur l’onglet 

« Réglages » 

o Cliquez ensuite sur l’onglet « Matériel » de votre menu. 

• Etape 2 :  

o Trouvez la ligne avec écrit « ZWave ». 

 

o Cliquez sur le bouton « Réglages ».  
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• Etape 3 :  

o Cliquez sur le bouton « Gestion de nœud »  

o Sélectionnez « Inclure le nœud ».  

• Etape 4 :  

o Appuyez quelques secondes sur le bouton d’association de votre module Z-wave afin 

que Domoticz le détecte.  

• Etape 5 : 

o Retournez dans le menus « Réglage » 

o Allez dans le menus « Dispositif » 

o Cherchez ensuite votre matériel où il est écrit « ZWave » dans la colone « Matériel »  

o Cliquez ensuite sur la flèche verte. 

o Nommez votre dispositif. 

o Cliquez sur « ajouter un dispositif » 

c) OREGON. 
Nous allons voir ensemble comme ajouter des sondes de température Oregon à Domoticz ! 

1. Allez dans le menus « Réglage » 

2. Allez dans le menus « Dispositif » 

3. Cherchez ensuite votre matériel 

4. Cliquez ensuite sur la flèche verte. 

5. Nommez votre dispositif. 

6. Cliquez sur « ajouter un dispositif » 

3. Ajouter son élément au Dashboard 
Nous allons maintenant voir comment ajouter cet élément à notre « Dashboard » (tableau de 

bord, accueil, favoris…).  

 

• Etape 1 :  

o Cliquez sur votre onglet « Interrupteurs » dans votre menu. 

• Etape 2 :  

o Cliquez sur la petite étoile bleu (en bas de l’ampoule) de l’élément que vous 

souhaitez ajouter à votre dashboard.  

• Etape 3 :  

o Cliquez sur l’onglet « Dashboard » de votre menu. 

4. Ajouter la météo à Domoticz 
Domoticz vous permet d’avoir les données météorologiques les plus fiables par rapport à votre 

localisation. Nous allons voir comment paramétrer votre localisation dans Domoticz !  

• Etape 1 :  

o Cliquez sur l’onglet « Réglages » de votre menu puis sur « Matériel ».  

• Etape 2 :  
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o Vous avez une ligne « Météo » cliquez dessus. 

 

En bas de la page, vous vous retrouverez avec les informations suivantes à compléter :  

Activé 

Nom : Météo  

Type : Weather Underground 

Délai d’attente de données : Désactivé  

Clé d’API :  

Localisation :  

• Etape 3 :  

o Pour obtenir votre clé d’API, rendez-vous sur ce site 

https://www.wunderground.com/weather/api   

o Créez votre compte gratuitement en cliquant sur « API HOME »  

o Allez ensuite sur « Sign in to Get Started ». 

o Une fois votre compte validé, connectez-vous sur 

https://www.wunderground.com/weather/api  

o Choisissez votre service dans « Pricing » puis « ANVIL PLAN » puis l’option 

« Developer » à 0$ par mois.  

o Cliquez sur le bouton « Purchase Key » puis remplissez le formulaire et recliquez sur 

« Purchase Key ». 

o Vous voici avec votre clé d’API ! Copiez/collez votre clé dans le champ Clé d’API de 

Domoticz.  

o Gardez votre page ouverte pour la suite de la configuration.  

• Etape 4 :  

o Retournez sur le site précédent https://www.wunderground.com/weather/api  

o Sur le menu en haut, cliquez sur l’onglet « Maps & Radar » et sélectionnez 

« WunderMap ».  

o Dans la barre de recherche « Search, Favorites », entrez le nom de votre ville et 

validez.   

o Sélectionnez « Temperature / Wind » dans vos options à droite puis, choisissez le 

capteur le plus proche de chez vous en cliquant dessus.  

o Copiez/collez le code donné sur « Station ID » dans « Localisation » sur Domoticz en 

ajoutant au début pws: puis cliquez sur le bouton « Ajouter ». 

• Etape 5 :  

o Vous pouvez ensuite savoir les prévisions météorologiques un peu partout dans le 

monde.  

o Pour se faire, cliquez sur l’onglet « Météo » dans votre menu puis, sur le bouton 

« Prévision ».   

o Sélectionnez « Français » puis « ‘C,km/h » et entrez le nom de la ville qui vous 

intéresse pour savoir le temps qu’il fait là-bas.  

5. Créer un scénario avec Domoticz 
Pour créer un scénario (groupe d’action), nous allons nous rendre dans l’onglet « Scénario » de 

votre menu. Au préalable, vous avez déjà ajoutés vos différents modules dans Domoticz. 

https://www.wunderground.com/weather/api
https://www.wunderground.com/weather/api
https://www.wunderground.com/weather/api
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• Etape 1 :  

o Cliquez sur « Créer un scénario ».  

o Nommez ce dernier (par exemple : Lumières ON)  

o Choisissez son type. Le plus flexible restant le type « Scène ».  

• Etape 2 :  

Votre scénario est créé ! Nous allons désormais le compléter. Pour cela :  

o Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ajouter vos modules. 

 

• Etape 3 :  

Si vos modules ont déjà été paramétrés dans Domoticz, descendez-en bas de la page puis dans 

« Dispositif » sélectionnez le module qui vous intéresse puis complétez les différentes informations 

« Commande » et « Délais ».  

6. Option avancée de Domoticz 
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur les liens suivants : 

• Le site officiel de Domoticz : http://www.domoticz.com/ 

• Le Wiki de Domoticz : https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page 

• Le forum en Anglais : https://www.domoticz.com/forum/ 

• Le forum en Français : https://easydomoticz.com/forum/ 

  

http://www.domoticz.com/
https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
https://www.domoticz.com/forum/
https://easydomoticz.com/forum/
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VI. Zoneminder 
Zoneminder est un logiciel libre (open source) qui va vous permettre de gérer vos caméras.  

Il existe une application « ZM View » (version gratuite) sur smartphone compatible pour les 

systèmes Android et IPhone.  

1. Accéder à l’interface 
Pour accéder à l’interface de Zoneminder il vous suffit de cliquer sur le bouton « Accéder à 

l’interface » sur dans la section « Zoneminder » de la page d’accueil de votre EDIBOX.  

2. Configuration 
Le système est déjà préconfiguré, il vous suffit donc d’ajouter vos caméras en cliquant sur le 

bouton « Ajouter une caméra ». 

3. Option avancée de Zoneminder 
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur les liens suivants : 

• Le site officiel de Zoneminder : https://zoneminder.com/ 

• Le Wiki de Zoneminder : https://wiki.zoneminder.com/Welcome 

• Le forum en Anglais : https://forums.zoneminder.com/ 
 

  

https://zoneminder.com/
https://wiki.zoneminder.com/Welcome
https://forums.zoneminder.com/
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VII. DÉPANNAGE 
CAUSES SOLUTIONS 

Écran blanc ou  

affichage « Domoticz Offline » 

- Vérifier que les câbles sont bien branchés 

- Débrancher / Rebrancher l’alimentation 

Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter notre 

SAV : contact@edi-elec.fr 

Je n’arrive plus à me connecter... - Brancher un écran via le port HDMI et intervenir 

en local : 127.0.0.1:8080 (à taper dans votre 

barre d’adresse URL) 

Problème de connexion avec les objets 

connectés... 

- Débrancher / Rebrancher l’alimentation 

Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter notre 

SAV : contact@edi-elec.fr 

Je n’arrive pas à ajouter de nouveaux 

équipements (télécommande, prises, lumières – 

objets connectés, etc.). 

- Vérifier si votre nouvel équipement est 

compatible avec votre EDIBOX 

- SI tout est compatible : aller dans l’onglet > 

Paramètres > Matériel > Vérifier que tout est 

bien activé. 

Si votre équipement est désactivé, activer le.  

Réitérer la manipulation d’ajout. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter notre 

SAV : contact@edi-elec.fr 

L’ajout de mon nouvel équipement s’est bien 

effectué mais, il n’apparaît nulle part ... 

- Onglet > Paramètres > Dispositifs > Dans la liste 

des dispositifs, chercher l’équipement inactif 

(icône vert) réagissant à votre commande 

On/Off. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter notre 

SAV : contact@edi-elec.fr 

Je ne trouve pas mon problème dans la liste Contacter le SAV en étant le plus précis possible :  

E-mail : contact@edi-elec.fr 

Standard : 06.71.40.01.49 
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VIII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions (LxPxH) : 14cm x 9cm x 3cm 

Alimentation : Source Micro USB supportant jusqu’à 2,5 A 

Processeur : Quad Core Broadcom 2837 ARMv8 64 bit 

Vitesse du processeur : 1,2 GHz 

Mémoire : 1 GB RAM 

BCM43143 WiFi intégré 

Bluetooth Low Energy (BLE) intégré 

Technologies contrôlées : 868 MHz ( Z-wave / Z-wave + ), 433 MHz, Réseau TCP∕IP 

Port USB disponible : 2 ports USB 2.0  

IX. ASSISTANCE  
Suite à l’achat de votre EDIBOX, votre constructeur E.D.I Electricité – Domotique – Informatique, 

peut vous proposer une formation à distance concernant l’utilisation de votre EDIBOX.  

Pour suivre une formation à distance sur l’utilisation de votre EDIBOX, merci d’envoyer un e-mail à 

« contact@edi-elec.fr ». 

X. GARANTIE 
Votre EDIBOX est garantie 2 ans. La garantie fonctionne si votre EDIBOX se trouve être défectueuse, 

que les méthodes de dépannage citées ci-dessus ne fonctionnent pas.  

Lors du retour de votre EDIBOX au constructeur, celui-ci peut décider de ne pas faire fonctionner la 

garantie si vous avez ouvert votre EDIBOX ou, si vous n’avez pas respecté les conditions d’utilisations 

normales.  

XI. RECYCLAGE 
Le boîtier ainsi que le couvercle de votre EDIBOX sont totalement biodégradables et/ou recyclable. 


